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Minibagger Verschleifitechnik KG .

Verlangern Sie die
Lebensdauer
lhrer Gummiketten

Vermeiden Sie vorzeitigen Verschleild oder Beschadigung durch harte
Einsatzbedingungen wie felsiges Gelande, Spitzkies, Betonabbruch,
Metallschrott, etc.

Durch folgende Bedienregeln schonen Sie Kette und Fahrwerksteile:

» Wechseln Sie mit der Lenkrichtung ab

Fahren Sie bevorzugt einen Berg hoch und runter anstelle zu queren
Vermeiden Sie Drehen am Ort

Fahren Sie mit beiden Ketten auf ebener Oberflache

Vermeiden Sie seitliches Schrammen an Randsteinen oder Wanden

Die Einwirkung von aggressiven Verschmutzungen wie Salz oder Ol sollte
vermieden werden und im Falle der Aussetzung sofort gereinigt werden.

Vor der Montage einer neuen Kette Uberprifen Sie sorgfaltig die
Fahrwerksteile (insbesondere Rollen und Rader). Auch diese kénnten
aufgrund VerschleilRes einen Austausch erfordern.

Reinigen Sie die Antriebsteile und Rollen regelmaldig von Fremdpartikeln,
Erde und Lehm.

Auch die Sonne hat einen gewissen unvermeidlichen Alterungseinfluss.
Vermeiden Sie Abstellen tber einen langeren Zeitraum in praller Sonne.

Die normale Einsatztemperatur betragt -25°C bis +55°. Vermeiden Sie
hohe Geschwindigkeiten bei extremen Temperaturen.
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MBYV Minibagger VerschleiBtechnik KG,
EisenstraBe 11, 5322 Hof bei Salzburg

Tel. 06229 2271 37, Fax 06229 2271 38, info@mbv-kg.at, www.mbv-kg.at



